
LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-743-IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium                       :  PT CCIC Jakarta Masa berlaku:

Alamat                                                                  Kantor pusat : Menara Citicon, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Lantai 10 Suite E-F, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lokasi 1 : PT CCIC Jakarta - Tangerang Branch

Pergudangan Bandara Benda Permai Blok M1, Jl. Raya Perancis No. 68 Benda Tangerang 15125 

Telp : (021) 5591 0851     Fax : (021) 5591 0852 3 Januari 2022

Lokasi 2 : PT CCIC Jakarta - Samarinda Branch s/d

Jl. PM Noor , No. 126N-126O-126P , RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur 19 Desember 2026

Telp : (0541) 221087; 221085    Fax : (0541) 220047

Lokasi 3 : PT CCIC Jakarta - Banjarbaru Branch

Telp : 08118 2822 23                         

Lingkup  Akreditasi Lokasi 1

Bidang pengujian
Bahan atau produk

yang diuji

Jenis pengujian atau 

sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,

teknik yang digunakan
Keterangan

Kimia/Fisika Iron Ore Fe GB/T 6730.5-2007 section 7.5.1.1

SiO2 GB/T 6730.10-2014 section 7.4.1.2

ISO 2598-1 : 1992 section 7.4.1.2 

ISO 11535:2006

Al2O3 GB/T 6730.63-2006

ISO 11535:2006

P GB/T 6730.63-2006

ISO 11535:2006 

S GB/T 6730.61-2005

ISO 4689-3 : 2017

Nickel Ore Ni YS/T 820.10-2012

Manganese Ore Mn GB/T 1506 - 2016 section 4

Fe GB/T 24197 - 2009

SiO2 GB/T 1509 - 2016

Al2O3 GB/T 24197 - 2009 

P GB/T 24197 - 2009

S SN/T 2638.4 - 2013

Bauxite Al2O3 YS / T 575.1 - 2007 section 5.3.1.1

SiO2 YS / T 575.2 - 2007

Fe2O3 YS / T 575.4 - 2007

Loss of Ignition ( LOI ) YS / T 575.19 - 2007 
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Kalimantan Selatan
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Nama Laboratorium                       :  PT CCIC Jakarta Masa berlaku:

Alamat                                                                  Kantor pusat : Menara Citicon, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Lantai 10 Suite E-F, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lokasi 1 : PT CCIC Jakarta - Tangerang Branch

Pergudangan Bandara Benda Permai Blok M1, Jl. Raya Perancis No. 68 Benda Tangerang 15125 

Telp : (021) 5591 0851     Fax : (021) 5591 0852 3 Januari 2022

Lokasi 2 : PT CCIC Jakarta - Samarinda Branch s/d

Jl. PM Noor , No. 126N-126O-126P , RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur 19 Desember 2026

Telp : (0541) 221087; 221085    Fax : (0541) 220047

Lokasi 3 : PT CCIC Jakarta - Banjarbaru Branch

Telp : 08118 2822 23                         

Lingkup  Akreditasi Lokasi 1

Bidang pengujian
Bahan atau produk

yang diuji

Jenis pengujian atau 

sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,

teknik yang digunakan
Keterangan

Kimia/Fisika Trace Element in Coal Mercury (Hg) GB/T 16659-2008 section 4

Fluorine (F) GB/T 4633-2014 

Chlorine (Cl) GB/T 3558-2014

Arsenic (As) GB/T 3058-2019  section 3

Phosphorus (P) GB/T 216-2003  section 6.1 and 6.2
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Nama Laboratorium                       :  PT CCIC Jakarta Masa berlaku:

Alamat                                                                  Kantor pusat : Menara Citicon, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Lantai 10 Suite E-F, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lokasi 1 : PT CCIC Jakarta - Tangerang Branch

Pergudangan Bandara Benda Permai Blok M1, Jl. Raya Perancis No. 68 Benda Tangerang 15125 

Telp : (021) 5591 0851     Fax : (021) 5591 0852 3 Januari 2022

Lokasi 2 : PT CCIC Jakarta - Samarinda Branch s/d

Jl. PM Noor , No. 126N-126O-126P , RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur 19 Desember 2026

Telp : (0541) 221087; 221085    Fax : (0541) 220047

Lokasi 3 : PT CCIC Jakarta - Banjarbaru Branch

Telp : 08118 2822 23                         

Lingkup  Akreditasi Lokasi 2

Bidang pengujian
Bahan atau produk

yang diuji

Jenis pengujian atau 

sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,

teknik yang digunakan
Keterangan

Kimia/Fisika Coal Total Moisture GB/T 211-2017, Section 7.1

ISO 589:2008, Section 8.1

Inherent Moisture GB/T 212-2008, Section 3.1 and 3.2

ISO 11722:2013

Ash GB/T 212-2008, Section 4.1 and section 4.2.2

ISO 1171:2010

Volatile Matter GB/T 212-2008, section 5

ISO 562:2010

Fixed Carbon GB/T 212-2008, section 6

ISO 17246:2010

Total Sulfur GB/T 214-2007, section 4

Calorific Value GB/T 213-2008

ISO 1928:2020

Fusibility of Coal GB/T 219-2008 

ISO 540:2008

Hardgrove Grindability Index (HGI) GB/T 2565-2014

ISO 5074:2015
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Nama Laboratorium                       :  PT CCIC Jakarta Masa berlaku:

Alamat                                                                  Kantor pusat : Menara Citicon, Jl. Letjen S. Parman Kav. 72, Lantai 10 Suite E-F, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lokasi 1 : PT CCIC Jakarta - Tangerang Branch

Pergudangan Bandara Benda Permai Blok M1, Jl. Raya Perancis No. 68 Benda Tangerang 15125 

Telp : (021) 5591 0851     Fax : (021) 5591 0852 3 Januari 2022

Lokasi 2 : PT CCIC Jakarta - Samarinda Branch s/d

Jl. PM Noor , No. 126N-126O-126P , RT 39 Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur 19 Desember 2026

Telp : (0541) 221087; 221085    Fax : (0541) 220047

Lokasi 3 : PT CCIC Jakarta - Banjarbaru Branch

Telp : 08118 2822 23                         

Lingkup  Akreditasi Lokasi 3

Bidang pengujian
Bahan atau produk

yang diuji

Jenis pengujian atau 

sifat-sifat  yang diukur

Metode pengujian,

teknik yang digunakan
Keterangan

Kimia/Fisika Coal Total Moisture GB/T 211-2017, Section 7.1

ISO 589:2008, Section 8.1

Inherent Moisture GB/T 212-2008, Section 3.1 and 3.2

ISO 11722:2013

 Ash GB/T 212-2008, Section 4.1 and section 4.2.2

ISO 1171:2010

Volatile Matter IGB/T 212-2008, section 5

ISO 562-2010

Fixed Carbon GB/T 212-2008, section 6

ISO 17246:2010

Total Sulfur GB/T 214-2007, section 4

Calorific Value GB/T 213-2008

ISO 1928:2020

Hardgrove Grindability Index (HGI) GB/T 2565-2014

ISO 5074:2015
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